
日々の暮らしにマットな色彩。

C o l o r  C o l l e c t i o n

マットな質感とカラーリングが、さりげないアクセントになる ハードタイプグレーチング フォルテ。

タフなボディで様々なシーンに適応し、人・自然・生活をデザイン性豊かに調和します。

● 屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。

● 最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心。

● 優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。

● カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて5種類からお選びいただけます。

屋内外兼用ノンスリップ 樹脂グレーチング フォルテ　カラーコレクション 
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TEL 03-5625-4848 FAX 03-5625-4489

TEL 098-941-5267 FAX 098-941-5267
〒849-0112　佐賀県三養基郡みやき町江口2488-5
TEL 0942-89-5235 FAX 0942-89-5306

本社

佐賀事業所

東京営業所

沖縄営業所

〒130-0026　東京都墨田区両国1-8-4 両国坂本ビル6F

〒900-0006　沖縄県那覇市おもろまち2-6-36 ニューウイング渡3F

〒830-0023　福岡県久留米市中央町28-7 　

toiawase@shimabun.jp

@SHIMABUN_jpSNSでも情報発信中！！ ＠shimabun

http://shimabun.jp
当サイトにて、製品CAD・PDFデータダウンロードサービスもおこなっております。

株式会社シマブン 検 索
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@shimabun_official @710ohxgr

高さ
Hmm 色

K（ブラック） 999

長さ
Lmm

151
201
251
301
351

幅
Amm

160
210
260
310
360

価格
￥24,300
￥28,200
￥34,200
￥36,800
￥43,400

7.0ｋN
4.5ｋN
3.5ｋN
3.5ｋN
2.0ｋN

1.7kg
2.3kg
2.8kg
3.2kg
3.9kg

片側1ｍあたり
￥4,200

コーナー加工
1カ所

￥1,600

価格重量

1.2kg

品番

ＧＳＬ-205.0ｋN/㎡
（歩道用）

品番

GNNJ-20W151-K
GNNJ-20W201-K
GNNJ-20W251-K
GNNJ-20W301-K
GNNJ-20W351-K

枠外
Wmm

溝幅
Bmm

20

100
150
200
250
300

グレーチング
重量

（グレーチング）
耐荷重

（集中荷重）
耐荷重

（等分布荷重）

B（ベージュ）
G (ライトグレー）
D (ダークグレー）
C (ブラウン）

999

151
201
251
301
351

160
210
260
310
360

￥25,000
￥32,500
￥40,500
￥43,000
￥54,000

7.0ｋN
4.5ｋN
3.5ｋN
3.5ｋN
2.0ｋN

1.7kg
2.3kg
2.8kg
3.2kg
3.9kg

片側1ｍあたり
￥4,200

コーナー加工
1カ所

￥1,600

1.2kgＧＳＬ-205.0ｋN/㎡
（歩道用）

GNNJ-20W151-●
GNNJ-20W201-●
GNNJ-20W251-●
GNNJ-20W301-●
GNNJ-20W351-●

20

100
150
200
250
300

Ｌアングル受枠

高さ
Hmm 色

5.0ｋN/㎡
（歩道用）999

長さ
Lmm

150
200
250
300

幅
Amm

160
210
260
310

価格
1.9kg
2.5kg
3.1kg
3.7kg

2.5kN
2.5kN
2.0kN
1.5kN

￥25,100
￥31,600
￥37,600
￥42,500

片側1ｍあたり
￥4,200

コーナー加工
1カ所

￥1,600

価格重量

1.2kg

品番

ＧＳＬ-20

品番
GNN-20W150-●
GNN-20W200-●
GNN-20W250-●
GNN-20W300-●

枠外
Wmm

溝幅
Bmm

20

100
150
200
250

重量
（グレーチング）

耐荷重
（集中荷重）

グレーチング

K（ブラック）
B（ベージュ）
G (ライトグレー）
D (ダークグレー）
C (ブラウン）

Ｌアングル受枠

色

5.0ｋN/㎡
（歩道用）

5.0ｋN/㎡
（歩道用）

0.6kg
0.9kg
1.1kg
1.8kg
2.0kg
0.6kg
0.9kg
1.1kg
1.8kg
2.0kg

￥19,300
￥24,800
￥31,100
￥51,800
￥55,600

品番

GNNS-20Ｌ600Ａ-●
GNNS-20Ｌ900Ａ-●
GNNS-20Ｌ1200Ａ-●
GNNS-20Ｌ1800Ａ-●
GNNS-20Ｌ2000Ａ-●

溝幅

①通常枠
（アンカー付） 60

585
885
1185

892×2
992×2

長さ
Amm

重量
（グレーチング）

蓋枠セット価格
(枠共)

594
894
1194
1794
1994

枠外長
Lmm 幅

81

高さ

2.0ｋN

2.0ｋN

20

耐荷重
（集中荷重）

耐荷重
（等分布荷重）

￥19,300
￥24,800
￥31,100
￥51,800
￥55,600

GNNS-20Ｌ600S-●
GNNS-20Ｌ900S-●
GNNS-20Ｌ1200S-●
GNNS-20Ｌ1800S-●
GNNS-20Ｌ2000S-●

②吹出口枠
（皿モミ仕様） 60

585
885
1185

892×2
992×2

594
894
1194
1794
1994

81 20

K（ブラック）
B（ベージュ）
G (ライトグレー）
D (ダークグレー）
C (ブラウン）

K（ブラック）
B（ベージュ）
G (ライトグレー）
D (ダークグレー）
C (ブラウン）

高さ
Hmm 色 Lmm

150
200
250
300
350
401
448

Amm
□160
□210
□260
□310
□360
□410
□460

品番

GNN-20Ｋ150-●
GNN-20Ｋ200-●
GNN-20Ｋ250-●
GNN-20Ｋ300-●
GNN-20Ｋ350-●
GNN-20Ｋ400-●
GNN-20Ｋ450-●

重量
（グレーチング）

受枠
Wmm

マス穴
Bmm

20

□100
□150
□200
□250
□300
□350
□400

グレーチング

150
200
250
300
350
400
450

7.0ｋN
6.0ｋN
4.5ｋN
3.5ｋN
3.0ｋN
2.0ｋN
1.5ｋN

￥11,800
￥15,400
￥19,900
￥25,900
￥31,000
￥37,000
￥45,000

0.4kg
0.6kg
0.9kg
1.2kg
1.8kg
2.0kg
2.5kg

蓋枠セット価格
(枠共)

耐荷重
（集中荷重）

耐荷重
（等分布荷重）

5.0ｋN/㎡
（歩道用）

K（ブラック）
B（ベージュ）
G (ライトグレー）
D (ダークグレー）
C (ブラウン）

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ　各種料金表

耐荷重
（等分布荷重）

順目仕様

集水マス（枠共）

スリット仕様

逆目仕様

※グレーチングの長さの最短寸法は150mm、最長寸法は1305mmです。順目1枚の最大製作長は999mmとなります。※斜め加工、グレーチングの固定仕様も製作可能です。ご注文の際は、
お問い合わせください。※上記規格幅寸法以外のグレーチングのみのご注文の際は枠内寸法をご連絡ください。但し、ご希望の寸法に製作できない場合もございます。尚、順目はW＝
117mm以下の場合は、定価が￥3,000/ｍアップします。※規格以外の特注品・斜め加工・固定仕様・割付指定の価格はお問い合わせください。※特注色の対応可能です。（納期3～4カ月）
※スリット仕様は、長さ違い特注品対応可能です。長さ違い特注品・割付指定の価格はお問い合わせください。枠固定用のビス等は現場の状況に合わせてご用意ください（M4皿モミ穴）。
※グレーチングのみ・Ｌアングル受枠のみご希望の方は、カタログ、パンプレットをご参照ください。または、下記までお問い合わせください。

ブラック以外のカラーの納期は別途お問い合わせください。 B（ベージュ） G（ライトグレー）K（ブラック） C（ブラウン）D（ダークグレー）

カラー
バリエーション

注文時の
注意


